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ATM C2000-03

Acetrap100H
1.2 ~ 4 3 ~ 12 10 ~ 16

1 ~ 60
Charging air

Inlet 1” and 3/4”, Outlet 1/2”, 실린더 에어 1/8”

독일
미국
특허품
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특징

자동 오토드레인_컴프레서 압축공기내의
응축수 배출기(무전원 다이어프람 방식)
1. 레벨제어가 되는 볼플로트로 제로 에어로스
   및 외부 전원 불필요.
2. 큰 사이즈의 다이어프람과 토출구경(7Ø)으로
   불순물을 안전하게 배출.
3. 작동부위가 2군데 임으로 오랜 내구성과 최소
   의 유지보수.
4. 태스트키를 누름으로 즉각 작동상태 등을 알
   수 있어 언제든 동작을 확인.
5. 내부 주요 재질은 내부식성 스테인레스 재질.

배관연결(Screwed)
작동 압력(bar)

작동 온도(°C)
적용 유체*

* 독성, 인화성 및 위험한 유체에는 사용하지 마십시오.
옵션 볼밸브 일체형 스트레나, 동파방지용 히터, 설치 브라케트, 파일럿 라인이 막히지 않도록 외부 연결용 M5 원터치 및 Y 원터치.

주의 : 응축수내에 7Ø보다 큰 불순물 입자가 있으면 안전한 작동을 위해 선택 사양인 볼밸브 일체형 스트레나를 사용해야 합니다. 장비가 노후화되어 서비스 탱크 등
        에 다량의 불순물 입자가 생성될 경우 옵션인 M5 원터치를 사용하여 파일럿 라인 에어를 밸런스 라인에서 직접 공급해야 합니다.
트랩 하우징 압력 설계 조건 (작동 조건 아님) : 최대 허용 압력 (bar) : 20

                                                            최대 허용 온도 (°C) : 120

비정상적인 작동, 사고 또는 심각한 부상을 방지하기 위해 본 제품을 사양 범위 이상으로 사용하지 마십시오.
지역 규정에 따라 이 제품의 사용이 인용 된 조건 아래로 제한 될 수 있습니다.

¹ 플라스틱 배출부 세트(재질은 ASTM의 N66-G33 및 D638 임)는 표준이며, 
알루미늄 금속은 옵션입니다 (재질은 ASTM의 N66-G33 및 D638 임).
² 오일프리 컴프레샤 전용.
* 유사한 검사방식  
공급가능한 교체용 부품 : (M) 유지 보수품, (R) 소모품. 
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CAUTION
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외형도 주요 치수

파일럿 에어

배출 용량

1.  차압은 트랩의 입구와 출구 압력의 차이입니다.
2.  도표는 60°C 이하의 응축수에 적용 가능합니다.
3.  배출 용량은 비중이 1 인 액체용입니다.
4.  방전 용량은 30 초당 1 사이클을 기준으로 합니다.
5.  권장 안전 계수 : 1.5 이상.
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최대 차압을 초과하는 조건에서는 트랩을 사용하지 마십시오.
응축액 백업이 발생할 것입니다!

제조사
김해, 대한민국

의도된 용도로만 제품을 사용하십시오.
위 사양은 예고없이 변경 될 수 있읍니다.

에이스(주)

* 입구와 출구의 NPT 나사산은 옵션.
* 치수는 반올림 됨.

주의 : 밸런스 라인(동압관)은 시스템 용기에서 응축수가 응결되어 모이는 
        레벨보다 높은 곳으로 다시 연결되어야 합니다(트랩 입구 라인에서 “T”를 
        사용하여 트랩으로 연결하면 트랩작동이 되지 않읍니다).
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